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SANDMASTER

RENGORING OCH SKOTSEL

Sandmaster garanterar professionell sandrening med
hogsta kvalitet och sdkerhet. Var sandreningsmetod ar
vetenskapligt testad av TUV. Maskinen rensar ut
material med en storlek dver 5-8 mm ner till 40 cm
djup. Uppenbarligt farliga foremal sasom fimpar,
glasskarvor, stenar och djurexkrementer rensas bort.
Biologiskt material som t.ex. |dv, rotter och grenar som
pa sikt formultnar och férorenar sanden tas ocksa ur.

Sanden blir inte bara renad utan aven luftad. Sandens
volym ékar med ca. 10 % efter att den har blivit renad.
Sanden syresatts och dess surhetsgrad stabiliseras,
den daliga lukten forsvinner.

Hela reningsprocessen sker i ett arbetsmoment,
sandytan blir snabbt ren och saker. Sandrening ar ett
kostnadseffektivt och miljovanligt alternativ till
frasning eller byte av sanden.

ANVANDNINGSOMRADEN

Lekplatser Beachvolleyboll Langdhoppningsgropar Strander
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MINSKAR CO,-UTSLAPP

Ett modernt miljotank innebar att ta vara pa och
underhalla den befintliga sanden. Sand ar en andlig
naturresurs, vid sandrening behdvs ingen ny sand
utvinnas. Sandrening minskar aven koldioxidutslappen
i jamforelse med sandbyte, da inga tunga lastbilar
behover transportera gammal och ny sand.

FORDELAR

Aterstalla fallskyddet

Vetenskapligt testad av TUV

Renar och luftar sanden ner till 40 cm djup
Stabiliserar bakteriebalansen

Miljovanligt alternativ till sandbyte
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